
1

1

2

2

3

3

4

4

D D

C C

B B

A A

VCC

CSn
SCLK
MOSI_AD0
MISO_AD1
RSTn

INTn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

J1

CON12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

J2

CON12

ACTn
LINKn

R9 300R

R10 300R

C7
0.1uF

LINKn

ACTn

TX
O

P
TX

O
N

R
X

IP
R

X
IN

R2
12.3k(1%)

ACTn

LINKn

U2
25MHz

C5

18p

C6

18p

R4
1M1V

2A

1V2O

1V
2D

1V
2D

1V2D
3V3A

VCC

VCC

3V
3A

L1

120R

C1
0.1u

1V2O 1V2D L3

120R

C12
0.1u

C9
0.1u

+C8
10u/16v

3V3AVCC
L2

120R
1V2A

C3
0.1u

C2
0.1u

C4
0.1u

DAT0
DAT1
DAT2
DAT3
DAT4
DAT5
DAT6
DAT7

INTn
RSTn

R1
4.7K

R5 4.7K

R3
4.7K

R6 4.7KMODE0

MODE2

RM1 4.7K
VCC

C
Sn

SC
LK

M
O

SI
_A

D
0

M
IS

O
_A

D
1

W
R

n
R

D
n

DAT0
DAT1
DAT2
DAT3
DAT4
DAT5
DAT6
DAT7

RDn
WRn

VCC

COLn

COLn

DPXn
SPDn

C11
0.1u

R17
49.9R

G
N

D
A

1

G
N

D
A

7

GNDA 16

G
N

D
10

GND 23

GND46

TX
O

N
2

TX
O

P
3

1V
2A

4

R
X

IN
5

R
X

IP
6

3V
3A

8

R
SE

T_
B

G
9

X
SC

O
11

X
SC

I
12

1V2D 131V2O 143V3A 15

LINKn 17SPDn 18DPXn 19ACTn 20COLn 211V2D 22

3V3D 24M
O

D
E0

25
M

O
D

E1
26

M
O

D
E2

27
M

O
D

E3
28

C
Sn

29
SC

LK
30

1V
2D

31
M

O
SI

/A
D

D
R

0
32

M
IS

O
/A

D
D

R
1

33
R

D
n

34
W

R
n

35
3V

3D
36

DAT037

DAT138

DAT239

DAT340

DAT441

DAT542

DAT643

DAT744

1V2D45

INTn47

RSTn48

U1

W5100S
D1
SPD

D2
DPX

SPDn

DPXn

VCC

VCC
R8 300R

R7 300R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J3
R11 33R

R12 33R

R13 33R

R14 33R

C13
1uF

TD+1

TDT2

TD-3

RD+6

RDT7

RD-8 RX- 9

RX+ 11

TX- 14

TX+ 16

RCT 10

TCT 15

U3

FC1008CLE / FC1101

TXOP

TXON

RXIN

RXIP

3V3A
R15
49.9R

R16
49.9R

R18
49.9R

C10
0.1u

R19 75

R20 75

C15

2000V 4.7nF

R21

75

R22

75

TX+ TX+

TX-
TX-

RX-

RX-

RX+

RX+

MODE2 上拉即间接总线，下拉即SPI,RM1与R5 2选1

此4电阻用于EMI
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4个指示灯根据需要连接

9,11,12 脚及器件分别远离干扰,晶体靠近芯片

各去耦电容应尽量靠近W5100S
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靠近 变压器2和7脚

下面框图远离数字信号布线、高频、大电流、电源、电源插座、继电器等

项目名称 W5100S/W6100独立变压器（FC1008CLE)

QQ交流群  722479032 
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联系电话  028-86127089 0755-86066647

公司网址  www.hschip.com

成都浩然电子自09年起一直蝉联WIZnet销量第一名

技术邮箱  support@hschip.com

A

B

A和B部分应尽量靠近变压器

变压器下所有PCB层不设电源和GND

电源引脚附近放置0.1uF旁路电容，减少电源燥声

W5100S

/W6100

浩然电子可配套提供工业级变压器&RJ45座和晶振等核心器件


