
J-Flash下载 CH57X/ CH32F

......的方法说明

前言：此方法在部分 cotex架构 MCU想通过 j-Flash下载，但 J-Flash 中没有对应型

号时，可以按此方法生成对应型号。

备注： 如果以下操作不成功可以选择管理员模式操作。
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一．将相关的 FLM（CH32F1xx_64.FLM、CH32F2xx.FLM、CH57x.FLM）复制到新建

的 Wch文件夹下，如下图：

二． 将上面的 Wch 文件夹整体复制到安装文件的 Devices 下 ( 例如 D:\Program Files
(x86)\SEGGER\JLink\Devices)，如下图：

三．以记事本的方式打开\SEGGER\JLink\JLinkDevices.XML 文档

将下列文字复制(如整体排列不规范，可按行为单位复制)到该文档中并保存
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<Device>

<ChipInfo Vendor="Wch" Name="CH32F103x8" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M3" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x5000" />

<FlashBankInfo Name="CH32F103x8" BaseAddr="0x8000000" MaxSize="0x10000" Loader="Devices/Wch/CH32F1xx_64.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_CMSIS" />

</Device>

<Device>

<ChipInfo Vendor="Wch" Name="CH32F203x" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M3" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x10000" />

<FlashBankInfo Name="CH32F203x" BaseAddr="0x8000000" MaxSize="0x78000" Loader="Devices/Wch/CH32F2xx.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_CMSIS" />

</Device>

<Device>

<ChipInfo Vendor="Wch" Name="CH57x" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M0" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x8000" />

<FlashBankInfo Name="CH57x" BaseAddr="0x00000000" MaxSize="0x3f000" Loader="Devices/Wch/CH57x.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_CMSIS" />

</Device>

后效果如下：

打开 J-Flash 软件，如图输入 Wch,所有 Wch的 MCU 都列在下面，选择使用的型号就可以进

行正常的下载了
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